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Aparat s³u¿y do wykonywania zabiegów elektroterapii
przy u¿yciu wszystkich rodzajów pr¹dów.
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Aparat jest czêœci¹ nowoczesnego

.

s³u¿y do przeprowadzania

zabiegów z mo¿liwoœci¹ wyboru

wszystkich typów pr¹dów. Zastosowana

pozwala wykonywaæ

zabiegi terapeutyczne jednoczeœnie na dwóch

stanowiskach. Ponadto mo¿liwa jest automatyczna

elektrodiagnostykaczyliwyznaczanie .

Physioter D70

systemu urz¹dzeñ do elektroterapii z funkcj¹

diagnostyczn¹seriiD7

Physioter D70

elektroterapii

dwukana³owa konstrukcja

krzywej I/t

Funkcja sprawdzania stopnia zu¿ycia

elektrod silikonowych które wchodz¹ w sk³ad

wyposa¿enia jest przydatnym uzupe³nieniem

mo¿liwoœci aparatu. Jej zastosowanie pozwala

unikn¹æ niebezpieczeñstwa oparzenia pacjenta na

skutek zastosowania podczas zabiegu elektrod

zu¿ytych,Ÿleprzewodz¹cychpr¹d.

Urz¹dzenie zawiera , dziêki

któremu interfejs u¿ytkownika jest przejrzysty

i czytelny. Umieszczenie oraz

przewodu pacjenta

sprawia, ¿e jego obs³uga staje siê bardzo

prosta. Dziêki zastosowanym udogodnieniom

u¿ytkowanieaparatuPhysioterD70 jest intuicyjne.

Przeprowadzaj¹c zabiegi elektrostymulacji mo¿na

skorzystaæ z banku gotowych

dla najbardziej popularnych

schorzeñ. U¿ytkownik posiada równie¿

, pojedynczych

.

Z zapisanych w pamiêci ustawieñ mo¿na nastêpnie

skomponowaæ do –

ka¿dyznichmo¿ezawieraædo5pr¹dów.

Urz¹dzenie posiada mo¿liwoœæ pracy w dwóch

trybach: ( -ConstantCurrent)oraz

( - Constant Voltage). Dla CC

jest utrzymywana sta³a wartoœæ natê¿enia pr¹du, dla

CV-wartoœænapiêcia.

du¿y wyœwietlacz LCD

centralnego pokrêt³a

gniazda w przedniej czêœci

aparatu

programów

terapeutycznych 77

mo¿liwoœæ

zapisu w³asnych programów

terapeutycznych w 40 komórkach pamiêci

8 zestawów terapeutycznych

sta³egopr¹du CC

sta³ego napiêcia CV

Rodzaje generowanych przebiegów:

pr¹dy galwaniczne

pr¹dy impulsowe
pr¹dy diadynamiczne

pr¹dy impulsowe œredniej czêstotliwoœci

pr¹dy impulsowe œredniej czêstotliwoœci

:

galwaniczny ci¹g³y i galwaniczny przerywany,
: trójk¹tny i prostok¹tny,

:

MF, DF, CP, CP ISO, LP, RS, MM,
:

MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM,

:

trójk¹tn¹, sinusoidaln¹, prostok¹tn¹ (ka¿dy

rodzaj obwiedni dostêpny jako unipolarny i

bipolarny),
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tonoliza

pr¹d neofaradyczny
pr¹d Kotza

pr¹d Traberta
pr¹dy interferencyjne

pr¹dy typu TENS

mikropr¹dy

: trójk¹tna, sinusoidalna, prostok¹tna

(ka¿da jako unipolarna i bipolarna),
,

(rosyjska stymulacja),
pr¹d faluj¹cy 4000 Hz,

,
:

wg Nemeca, izoplanarny, dipolowy, dwupolowy,
:

symetryczny, asymetryczny, symetryczny -

interwa³owy, faluj¹cy, burst (wybuchowy),
: unipolarny i bipolarny.
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Wymiary:
120 x 360 x 270 mm

waga: 1.9 kg

Dwa w pe³ni niezale¿ne
kana³y wyjœciowe

Czas zabiegu:
0 - 99 min.

Klasa I typ BF

77 najbardziej popularnych
schorzeñ w banku
gotowych programów
terapeutycznych

40 komórek pamiêci
z mo¿liwoœci¹ zapisu
w³asnego programu

8 zestawów
terapeutycznych

Sygnalizacja rozwarcia
obwodu pacjenta,
przekroczenia dopuszczalnych
wartoœci pr¹du oraz
przekroczenia dopuszczalnej
temperatury pracy.

Kabel zasilajacy

Kabel pacjenta

Kabel do mikropr¹dów

Elektroda punktowa

4 elektrody silikonowe

4 woreczki do elektrod

Opaski mocuj¹ce elektrody

Instrukcja obs³ugi
w j. polskim

CE

ISO 9001

ISO 13485

EN-60601-1: 1996

EN-60601-1-2: 2001

EN-60601-2-10:
2000/A1:2001

Programy i pamiêæ
ustawieñ

Zabezpieczenia

Wyposa¿enie

Certyfikaty

Zgodnoœæ z normami

ZEM MARP Electronic Sp. z o. o., ul. Pachoñskiego 9, 31-223 Kraków

Tel.: +48 (12) 415-87-29, fax: +48 (12) 415-86-80

www.marp.pl, marp@marp.pl
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